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אביזרים ומתקני רשת למטבח

כל המידות נתונות במילימטרים.

פתרונות לפינה - מג'יק קורנר

מיקום מנגנון המסילות התחתון:
שימו לב:

המסילות  מנגנון  את  למקם  יש 
בבסיס  המעוגל  שהחלק  כך 
הארון. של  הפנימי  הצד  אל  פונה 

• החיבור לתחתית הארון יתבצע 
.)Ø4( עם ברגי סיבית

מידות הסלים
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סל אחורי

 מתקן לפינת המטבח, מג'יק קורנר עם שליפה מלאה.

•	 כל ארבעת הסלים נשלפים במלואם מתוך הארון.
•	 התקנה קלה ופשוטה.
המתקן דו-צדדי - מתאים לארון פינה צד ימין או שמאל.	•
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סל קדמי

123

מיקום הסלים על גבי המסגרת  נעשה באמצעות ווי פלסטיק )כלולים בקיט(.  את הווים יש להשחיל 
בחורים במסגרת )1( בגובה הרצוי למיקום הסל )2(. את הסל יש לקבע ב"קליק" לתוך הוו )3(.
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רוחב 760 מ"מ מינימום

4. שליפה מלאה3. הזזת המג'יק

2. שליפה ראשונה 1. מצב סגור

להזמנה

נתונים לתכנון

•	 עומק ארון פנימי מינימלי: 520 מ"מ.
•	 רוחב ארון פנימי מינימלי: 760 מ"מ.
•	 גובה ארון פנימי מינימלי: 600 מ"מ.
•	 רוחב מינימום לפתח הדלת: 430 מ"מ.
•	 עומס מירבי למדף: 5 ק"ג )20 ק"ג למתקן(.

תיאורדגם

806E מג'יק קורנר שליפה מלאה
דו-צדדי

02 כרום ניקלגימור: 
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