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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

נתונים לתכנון - כנפיים סימטריות

נתונים לתכנון - כנפיים אסימטריות

הכנת דלת עם 2 כנפיים סימטריות

הכנת דלת עם 2 כנפיים אסימטריות

• רוחב כנף )P( = חצי מהמפתח )V( ועוד 5 מ"מ.	
• 	.)SP( 55 מ"מ פחות חצי עובי הדלת = Y מידה
• מידת מפתח הדלת )V( = מינימום 400 מ"מ.	

• 	.)V-17(/3 = A מידה
• 	.)X-SP(/2 = Y מידה
• מידת מפתח הדלת )V( = מינימום 600 מ"מ.	

מנגנון לדלת הרמוניקה קלה FOLDY

להזמנה

תיאורדגם

11331137
סט לדלת הרמוניקה 30 ק"ג 

עם שתי כנפיים זהות

יש להזמין מנגנון ומסילה באורך המתאים.
2660ALU אפשר להשתמש גם במסילה

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1030ALU 2000 'מסילה עליונה, אורך 2 מ
1030ALU 3000'מסילה עליונה, אורך 3 מ
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עומס מירבי:
30 ק"ג

)15 ק"ג לכנף(

רוחב המפתח:
V  ערך

מינ' 32 מ"מ

דלת

מרחק מהרצפה:
5 מ"מ

דלת עם 
חיבור למשקוף

למידע נוסף

תיאורדגם
2670ALU 3000'מסילה עליונה, אורך 3 מ

2660ALU מסילה

2670ALU מסילה


