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אביזרים ומתקני רשת למטבח

כל המידות נתונות במילימטרים.

915A , 912A , 910Aמתקני מזווה עם שליפה מלאה ובלימה
מתקן מזווה נשלף עם מסילה כפולה.

גובה מתכוונן.	•
• המנגנון מאפשר שליפה מלאה של הסלים.	
• המזווה נשלף עם פתיחת הדלת.	
• מנגנון מובנה לבלימת הדלת וסגירה שקטה.	

נתונים לתכנון

• עומק ארון פנימי מינימלי: 520 מ"מ.	
• גובה ארון פנימי 910A: 1270-1570 מ"מ.	
• גובה ארון פנימי 912A: 1570-1870 מ"מ.	
• גובה ארון פנימי 915A: 1870-2170 מ"מ.	
• רוחב ארון: )A( ראו טבלת מידות.	
• רוחב הסל: )B( ראו טבלת מידות.	
• עומס מירבי למתקן: 50 ק"ג.	

915A - מזווה עם 6 סלים
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910A - מזווה עם 4 סלים
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להזמנה

מתקן מזווה שליפה כפולה עם 4 סלים 

ABתיאורדגם
 910A 300300255ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ
 910A 400400340ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ
 910A 450450390ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ
 910A 500500440ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ
02 כרום ניקלגימור: 

ABמתקן מזווה שליפה כפולה עם 5 סלים
 912A 300300255ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ
 912A 400400340ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ
 912A 450450390ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ
 912A 500500440ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ
02 כרום ניקלגימור: 

ABמתקן מזווה שליפה כפולה עם 6 סלים
 915A 300300255ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ
 915A 400400340ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ
 915A 450450390ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ
 915A 500500440ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ
02 כרום ניקלגימור: 

912A - מזווה עם 5 סלים
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התקנת המסילה העליונה התקנת המסילה התחתונה
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